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Ver este correo electronico en su navegador

/ ASN Satety Bulletin #3 1

Estimados colegas:

Las normas de la FIA para extintores pueden parecer complejas, pero contienen mucha informacion util,
clave para el uso eficaz de los sistemas que cubren y, por lo tanto, para la seguridad de los
competidores. Es crucial que todos los involucrados en un evento conozcan bien esta informacion.

Requisitos especificos para las cajas electronicas homologadas con los sistemas de extintores
8865-2015 y 8876-2022:

Ambas normas definen los requisitos de disefio de las cajas de control para sistemas activados
electrénicamente, de modo que su funcionamiento sea facil de entender, independientemente del
fabricante. Todas las cajas deben tener un interruptor con dos posiciones ("ARM" y "TEST") y dos LED
(uno naranja y otro rojo). A continuacién, se presenta un resumen de las funciones de los LED.

Con el interruptor en la posicion "TEST", el LED naranja debe iluminarse durante 5 segundos o0 mas
para indicar que el sistema funciona correctamente. Con el interruptor en esta posicion, cualquier otra
combinacién de LED indica que hay un problema con el sistema y que podria no funcionar.

Con el interruptor en la posicion "ARM", el LED rojo debe parpadear continuamente para indicar que
el sistema funciona y esta listo para activarse en caso de incendio. Con el interruptor en esta posicion,
cualquier otra combinacion de LED indica que hay un problema con el sistema y que podria no
funcionar.

Si bien la Norma FIA incluye estos requisitos de disefio, es fundamental que todos los competidores
lean las instrucciones del fabricante que vienen con todos los sistemas.

Arme el sistema de extincion de incendios conectado o retire el pasador de seguridad del
sistema de extincion de incendios conectado activado mecanicamente:

Antes de participar en una sesion en pista o antes de salir del parque de servicio, los competidores
deben:

* Arme el sistema extintor de incendios conectado como se describe arriba si el sistema es de tipo
activacion eléctrica.

« Retire el pasador de seguridad del extintor de incendios del sistema extintor de incendios
conectado y activado mecanicamente.
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Sistema armado - listo para usarse (el LED rojo debe parpadear continuamente) Sistema con
pasador de seguridad — no listo para usarse

Requisitos especificos para los sistemas de extintores 8865-2015 aprobados por la FIA:

Para garantizar la eficiencia de los sistemas aprobados por la FIA, esta regula el tipo y tamafio del
extintor que se utilizara en funcion del volumen de la cabina y la compatibilidad del agente extintor con
el combustible utilizado en el vehiculo en el que se instalara el sistema.

Volumen de la cabina:

Es importante que el modelo de extintor seleccionado sea apropiado para el volumen de la cabina del
vehiculo. Si el competidor instala un sistema demasiado pequefo para el volumen de la cabina de su
vehiculo, el sistema sera menos eficiente, ya que la concentracion del agente extintor estara por debajo
del umbral de concentracion requerido. Si el competidor instala un sistema demasiado grande para el
volumen de la cabina de su vehiculo, el sistema sera eficiente, ya que la concentracion del agente
extintor estara muy por encima del umbral minimo definido, pero la concentracion del agente extintor
puede ser demasiado alta y causar dificultades respiratorias a la tripulacion.

Se listan varios sistemas con diferentes volimenes minimos y maximos de cabina, y su
funcionamiento se adaptara al volumen. La informacion sobre el volumen de la cabina que se encuentra
en la Lista Técnica n°52 esta ahi para proteger al conductor de un entorno toxico y, al mismo tiempo,
garantizar que el sistema sea eficiente.
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Lista técnica n°52 y volimenes de cabina

po de combustible o clase de incendio:

Traducir ¥

El tipo de combustible puede influir considerablemente en el comportamiento del incendio. Todos los
sistemas de tuberias (8865-2015 y 8876-2022) estan homologados para una o mas clases de incendio
segun el tipo de combustible, y el reglamento técnico de cada campeonato determinara para qué clase
de combustible se puede utilizar el sistema. El sistema se prueba para cada clase especifica para la que
estd homologado, a fin de garantizar su eficacia contra ese tipo de incendio.

FIA

Lista N°52

SYSTEMES D'EXTINCTION FIXES HOMOLOGUES SUIVANT LA NORME FIA 8865-2015
PLUMBED-IN FIRE EXTINGUISHER SYSTEMS HOMOLOGATED ACCORDING TO FIA STANDARD 8865-2015

LISTETECHNIQUEN: 52/ TECHNICAL LISTN"52

In compliance with
FIA Standard 88652015

=

Manufactwer Name: Name of Manufac
Serial N'-xxK X600

Model

Homologation B

Too of Extauighant m

Ranga of T 9

0 P{Peiral in sccordsnca with A8, of
n -. o the 2014 Appandi J)

yy kgurv,ﬂ

Homologation label

Classification

des feux

Classe | - Essence conformément & FArt. 9 de 'Article 252 de FAnnexe J 2014
Classe Il - Essence + jusqu'a 30% d'éthanol
Classe lll - Diesel conformément & 'Art. 9 de FArficle 252 de 'Annexe J 2014
Classe IV — Ethanol jusqu'd 100% ou méthanol jusqu'a

100%

Classe V — Autre carburant spécifique

Couleur de fond de I'étiquette :
Classe | - blanc Classe |l —jaune Classe Il — argent Classe

IV —vert

Classe V/ — turquoise

Un agent extincteur approuvé & utiliser avec plusieurs classes de feu — or

Service carried out by
Name - «Name of

Maintenance

label

Classification of fires:
Class |- Petrol in accordance with Art. 9 of Article 252 of the 2014 Appendix J

Ciass Il - Petrol + up fo 30% ethanol

Class lll — Diesel in accordance with Art. 8 of Arficie 252 of the 2014 Appendix J

Class IV — Ethanol up to 100% or methanol up fo 100%

Class V- Any other specific fusl

Labe! background colours:
Class [ - white Class Il - yellow Class [l — silver

Class IV — green Class V - furguoise

An extinguishing medium approved for use on more than one class of fire — goid

Volume de Phabitacle = volume compartiment bagages + habitacle, sl n'y a pas de cloison entre eux. Le volume de habitacle est le volume total dans lequel Fagent extineteur est projeté

Cockpit volume = cockpit + luggage compartment volume, if there is no bulkhead between them. Cockpit volume is the total voiume which the dium is spread.
¥ EM CLIQUANT ICl, VOUS POUVEZ TELECHARGER TOUTES LES FICHES DE PRESENTATION ET LES MANUELS D'UTILISATION :
- IF YOU CLICK HERE, YOU CAN DOWNLOAD ALL THE PRESENTATION FORMS AND USER MANUALS:
Numéro Début s
: . N° de Fin dHomo.™
romalog Constructeur Modéle Agent extincteur Ve p d’Homol.
- : P n ‘olume habitacle Classe de feu bonbonnes b End of
Homologafion | o fochyrer Model | PXtinguishing Medium | Gogipit Volume Class of fire N° of boffles | BeANINg of | oo
number homol.
Classe | / Class |
Novec 1230 & 5
Lifeline Fire and| Zero 3620 — De23%ad1m Classe Il / Class Il
EX:001:15 Safety Ltd 23403 m? AAREES From 2.39t0 4.1 m° Classe |1/ Class Il 2 A1 D220
(anti-freeze)
Classe IV / Class IV

20.01.2023

FIA SPORT

Fechas de servicio y homologacion:
La etiqueta de la FIA en un sistema de extintores muestra la "Fecha de Servicio", es decir, la fecha antes
de la cual el sistema debe ser revisado y revisado por un agente de servicio autorizado por el

il date on which the
Département Sécurité / Safety Department
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La "Fecha de Fin de Homologacion" que figura en las Listas Técnicas de la FIA n.° 52 y n.° 16 solo se
refiere a la capacidad de un fabricante para producir nuevos productos bajo esta homologacion.

Para evitar dudas, si un extintor especifico se fabricé antes de la "Fecha de Fin de Homologacion" y su
"Fecha de Servicio" aun no ha pasado, aun puede utilizarse.

Los fabricantes de extintores deciden cuantas veces durante su vida util se puede revisar un extintor y
se negaran a revisar extintores que presenten dafios, corrosion o que se consideren inseguros por
cualquier otro motivo.

Puntos Clave
Esté siempre preparado

L]
W ARMED

AR

Active la caja de control al abrocharse el cinturon.
Retire el pasador del sistema mecanico o manual antes de salir del garaje.

Familiaricese con el sistema y el protocolo de activacion.

O

Active el sistema extintor de incendios incorporado y/o portatil en una etapa temprana del incendio para
aumentar la efectividad.

Detenga el vehiculo y active el extintor inmediatamente cuando haya incendio.
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Para extintores portatiles:

2 %

Utilice cualquier extintor manual lo antes posible.
Mantenga una distancia segura.
Protéjase del fuego, el calor y el humo. La primera activacion es la mas eficaz; vacie la botella por
completo. Normalmente, los extintores manuales son mas eficaces en la primera activacion. El extintor
es menos eficaz durante la segunda descarga debido a la pérdida de presion dentro de la botella.

Publicacién en redes sociales

(no dudes en copiar y pegar esto para usarlo en tus canales de redes sociales)
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Las normas de la FIA para extintores pueden parecer complejas, pero contienen mucha
informacion util, clave para el uso eficaz de los sistemas que cubren y, por lo tanto, para la
seguridad de los competidores. Es fundamental que todos los participantes en el evento conozcan

la informacion contenida en el Boletin de Seguridad de la ASN n.° 31.

#FIASafety #FIAVisionZero

Atentamente,

Departamento de Seguridad de la FIA
Si desea que abordemos algun tema en futuros boletines, envie sus sugerencias al Departamento de Seguridad de la FIA.

Este documento es meramente informativo y no tiene valor reglamentario. Consulte el reglamento técnico y/o deportivo

oficial del campeonato/evento.
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