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Temporada 2025

GUIA DE SEGUIMIENTO

VERIFICACION DE VEHICULO
COMPETICION

a )

La Guia que se detalla a continuacion, estd gestionada, sobre los
items que se revisan en unas verificaciones técnicas previas de
una prueba, en caso de dudas podéis contactarnos al email que
se detalla a continuacion. info@elmuroracing.com
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GUIA PARA UNAS VERIFICACIONES TECNICAS PREVIAS

-La guia que se detalla a continuacion, es la opcion mas 6ptima de un participante
presentarse a unas Verificaciones Técnicas Previas, teniendo muy en cuenta, que
dicha guia es orientativa pero muy ajustada a lo que se revisa en unas
verificaciones técnicas previas.

-Lo detallado a continuacion son las generalidades que se revisan, aunque hay
algunos items que no son aplicables en todos los vehiculos, ello depende de los
reglamentos de procedencia de cada vehiculo, ficha de homologacion y los
elementos a verificar.

DESCRIPCION ARTICULO / PUNTO
PREVIO A LAS VERIFICACIONES TECNICAS
GPS Anexo-11
Pasaporte-Ficha 24.3

Ficha de homologacion Vehiculo

Certificado Tanque combustible

Certificado arco seguridad

Instalacidén Hilo de precintar Manual Especifico Vehiculo.
Numeros de Competicion PPCC18.2-5
Nombre Piloto/Copiloto (Ejem- A. Diaz) Art.11 (Helvética 6 Al x 1Anch)
Publicidad Luna Delantera 10 Cm
Publicidad Luna Trasera 8 Cm CDI 16.3 / 16.7
Cristales Libre Publicidad
Parabrisa Laminado Art 253-11.1
Laminas Cristales Lat. Delanteros
Laminas Cristales Lat. Traseros Art253-1.1.1
Motor de Arranque Art 252-.3.7
Retrovisores Exteriores Art 253-9
Anillas de Remolque Art 253-10
Fijaciones Capo - Maletero Art 253-5
Luces Adicionales Reglamentarias Art 255-5.8.5
Faros adicionales solo Rally2 Art 260 503 ecl0
Cortacorrientes Art 253-13
Decibelios Art 252-3.6
Faldillas (Solo para pruebas de tierra) Art 252-7.7

Art 252-3.6

Catalizadores

LTS8
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INTERIOR VEHICULO

Canalizaciones interiores

Art 253-3.1 3.2 / 253-3.3 3.4

Estado Carroceria Interior

Art 255--5.7.3.4

Paneles Puertas

Art 255-5.7.3.4

Depésito de Combustible

Ningun Elemt. Entre carroceria/estructura Art 253-8.3

Herramienta Ubicacion/Fijacion Art 252-7.3 / 253-5

Cuters (Interir Habitaculo) Art 253-6.1.3

Triangulo de Peligro Art 35.19.1

Cartel Ok/SOS Art 35.19.20

Anti Vaho Art 255-5.7.3.3
Art 253-14

Vigente FIA FT3-1999

Baterias y Emplazamientos

Borne + Aislado

Estructuras de Seguridad Art 253-8.1
Protecciones Arco Seguridad Art 253-8.3.5
Arneses de Seguridad OJO Gr. Rally

Fijacidn de Arneses Art 253-6
Asientos de Competicion OJO Gr. Rally

Fijacidn de Asientos Art 253-16
Exti. Manual, antitorpedo y bien fijado Art 253-7.3
Exti. Automatico, antitorpedo, fijacion Art 253-7.2
Bloque Columna Direccion Art 253.4
Rueda Repuesto Art 255-5.7.4.6 / 252-6.4.3
Instalacion Camaras Art 253 2
Soporte Camaras Anexo-9
Difusores de Sistema Extincion Art 253-7.2
Lastre / Herramientas Art 252-2.2
Corcho Prot. Baquet/Carroceria Rally2 Art 261 901-a2
Banda elastica en Arnés de Seguridad Art 253-6.3
Base De Asientos Gr-Rally LT 40

ZONA MOTOR VEHICULO

Art 255-5.8.3

Despaporizador / Recuperador de Aceite

Art 255-5.1.14

Difusores de Sistema extincion

Art 253-7.2
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-A continuacion, encuentras los enlaces al Anexo | y las listas técnicas, en ellos
encontraras todos aquellos Articulos y listas técnicas que se detallan en la guia
anterior., pinchando encima de cada descripcion, le redirige a la pagina en
cuestion.

- Codigo Deportivo Internacional - Anexo j - Listas Técnicas

Prescripciones Comunes de los Campeonatos, Copas, Trofeos y Challenges Espaiia

OBSERVACIONES:

Lo detallado anteriormente, no exime de lo que este reglamentado para cada
campeonato en el que se participe, teniendo muy en cuenta que hay diferentes
reglamentaciones a cumplir en, Rally, Subidas de Montafia, Slalom, etc.

A continuacién, se detalla cuadro a cumplir en lo que refiere al equipamiento de
seguridad de piloto y copiloto.


https://www.fia.com/sites/default/files/2024_international_sporting_code_fr-en_clean_version-_14.12.2023.pdf
https://www.fia.com/sites/default/files/2024_international_sporting_code_fr-en_clean_version-_14.12.2023.pdf
https://www.fia.com/es/regulation/category/123
https://www.rfeda.es/reglamentos/c/0/i/57614190/prescripciones-comunes-de-los-campeonatos-copas-trofeos-y-challenges-de-espana

FIA 8858-2010

2025

LT29r> FIA 8858-2010

LT29 P2

FIA 8858-2010
LT29pr2

FIA 8858-2002

8860-2018
LT69

8860-2010
LT33 P1

8859-2024
- LT107

@ 8859-2024 ABP

8859-2015

LT29p,1
FIA 8858-2002 LT49
FIA 8858-2002 LT29p3
LISTA TECNICA
PRODUCTO N227 Ne74
8856-2000 8856-2018
Partel

MONOS
(TRAJES)

Standard 8856-2000

RS.000.00

Year of manufacture: 20XX

-Mar\ulac!u-er s Names

Despuésdel 1.1.2013 —»

Standard 8856-2018
@ DC XXX XX-X | +,

Not valid after; 20XX

“Manufacturer's name"

ROPA INTERIOR (SOTOCASCO, CAMISETA Y PANTALON)

In compliance with FIA

Standard 8856-2000 f

= ~
’ ~ ~ Parte2 In compliance with
‘\ 2 , Manufacturer name FIA Standard 8856-2013 =
e A
Year of manufacture: 2016 Nanufacture; nare g } ’
X Name of manufacturer .
) e
Horrologation N* DCXXK.KX-X
5\ 4 Parte3 ol vkl alwr 20X%
(GUANTES)
n complance with
FIA Standard 8856-2018
In compliance with FIA
CALCETINES ° Parte2 standard 8856-2000 Name s Siticaser
Manufacturer name | SRR
Homologation N*: DCJOOLXX-X
Not valid atter: 206X
DISPOSITIVOS BIOMEDICOS 8868-2018 LISTA TECNICA n263
"oy
GUANTES =

Nrre 28

Dot o Marnfictaw. JAN 20104
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Consulte Jos si 05 do P 3on de la FIA para obtener orientacion:
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1. FABRICANT ET MODELE / MANUFACTURER AND MODEL

2 PHOTOS OUILLUSTRATIONS DU VETEMENT AVEC LA PERSONNALISATION |
PHOTOS OR ARTWORK OF THE GARMENT

'WITH THE CUSTOMISATION

Anexo L — Capitulo lll = Punto 2 (ii)

Los pilotos y copilotos pueden usar:

i) ropa interior ignifuga personal adicional, que no esté
aprobada por la FIA, o

ii) Ropa interior personal aprobada por la
FIA, entre su piel y la ropa interior obligatoria aprobada
por la FIA.

Solo se autoriza el uso de rodilleras o coderas que sean
ignifugas y que cumplan con la norma ISO 15025 sobre
los monos.

Los bordados cosidos directamente sobre los overoles se
coseran solo en la capa mas externa, para un mejor
aislamiento térmico. El material de soporte de las insignias
y el hilo utilizado para adherirlas a los monos deben ser
ignifugos. El cosido de las insignias puede atravesar
todas las capas, siempre que el hilo sea ignifugo y cumpla
con la norma ISO 15025. La impresion o las transferencias
en la ropa de los conductores deben ser realizadas
unicamente por el fabricante del producto y no deben
reducir el rendimiento del traje. como se define en el
estandar 8856-2000 o 8856-2018. (Consulte el Apéndice

1 de la Norma FIA 8856-2000 o el Apéndice F de la Norma
FIA 8856-2018 para conocer los requisitos detallados y

las instrucciones de uso).

Cualquier prenda 8856-2018 aprobada por la FIA

personalizada mediante impresion o transferencias debe
3 ir acompanada de un certificado del fabricante.

Los pilotos de monoplazas en carreras con salidas
paradas deberan llevar guantes de un color de alta
visibilidad que contraste con el color predominante del

coche. de manera que el piloto pueda llamar claramente
Ia atencion del titular de la carrera en caso de dificultades.

Las sustancias que pueden circular en cualquier sistema
de enfriamiento usado por un conductor estan restringidas
al agua o al aire a presion atmosférica. Los sistemas de

agua no deben requerir la saturacion de una prenda para
funcionar.
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- Publicidad en lunas delanteras y traseras.

Lunas

CDI (noAnexo J) -
Banda para publicidad delantera de 10 cm + banda parasol
Banda para publicidad trasera de 8 cm

Lunas
0lo en rallyes:

Si son laminas plateadas o tintadas o si las ventanillas laterales o el techo solar no son de cristal laminado:
obligatorio laminas anti desintegracion

Espesor maximo 100 micras

El uso de laminas plateadas o tintadas se autoriza en ventanas laterales, en luna trasera y techo solar, bajo las
Siguientes condiciones:

- Un agujero debe permitir a una persona situada en el exterior ver al conductor y contenido del vehiculo
- Esta autorizacion debe estar reflejada en al RP de la prueba.

Circulo 70 mmo TRANSPARENTE!!!
superficie equivalente
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- Bases de Asientos.

Asientos (Art, 253 — 16)

Si se cambian las fijaciones o los soportes de ongen, deberan cumplir con las siguientes especificaciones:

1) Puntos de anclajes para fijacion de soportes

Ongen
Homologados en VO
Especificaciones dibujo 253-65B \
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Posicionameento correcto del piloto
(normas FIA 8855-2021 y 8862-2009)

top edge
of side head support 4
eye line [ o

bottom edge
of side head support

Extintores manuales y sistemas de extincion.

- Muy importante, comprobar presion
de los sistemas de extincion
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-ATENCION -
SOLO SERA MANIPULADO POR EL

EQUIPO, EL CCTT NO LO MANIPULARA
NUNCA
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RESULTADO ARMADO

QUE OCURRE RESULTADO

FOTOGRAFIA DEL
ACTIVADOR ELECTRICO

POSICION ARM

LUZ ROJA FLASH
LENTO CADA 3"

PROBLEMA ENEL [eRielW.LITET,TY

LUZ ROJIA

PARPADEA

CIGN SIEMPRE

NO TOCAR NADA
LUZ ROIA

APAGADA

LUZ ROJA
PARPADEA
SIEMPRE

POSICION ARM

NO TOCAR NADA LUZ ROJA
APAGADA
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Informacién antes de salir del parque de asistencia.

Y

& A ATENCION A\ &R
A LA SALIDA DE LAASISTENCIA

MARCAJE NEUMATICOS

SISTEMA DE EXTINCION
ACTIVADO

o} CAMARA ON-BOARD
» BIEN INSTALADA

ANTES DE LA SALIDAAL TRAMO
Q CASCO ABROCHADO

Y CONECTADO A HANS

SOTOCASCO POR DEBAJO
*" MONO IGNIFUGO

«h MONO ABROCHADO
¥ Y SIN REMANGAR

GUANTES PUESTOS POR
ENCIMA MONO IGNIFUGO

ARNES POR ENCIMA DEL HANS

i

ARNES APRETADO Y HEBILLAS
REGULACION EN POSICION CORRECTA

- El seguimiento de esta guia informativa, hace que los participantes tengan unas
Verificaciones Técnicas previas optimas y sin anomalias.



